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GL100  LA SOLUZIONE IDEALE PER LA CREAZIONE DI HOT SPOT CON PRESTAZIONI PROFESSIONALI
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SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Interfaccia di rete:

Media Access control:

Interfaccia wireless:

Antenna:

Power Over Ethernet:

VLAN  and VAP

Sicurezza:

5 Port Suscriber, 1 Port Network 10/100Base-T Ethernet, RJ-45 (UTP):

CSMA/CA

802.11b/g 

3dBi omnidirezionale (opzionale)

802.3af

802.1q con SSID multipli

• WPA/WPA2 (802.11i) 

• 256-bit WEP

• Layer 2 Isolation

Alimentazione:

• Filtraggio indirizzi MAC

• Limitazione banda per utente

220Vac 50Hz

Temperatura: -5°C÷+39°C

Certificazioni: CE, EN300328, EN301893, EN301489-1, EN301489-17

Compatibilità: Provata compatibilità con tutti I dispositivi Wi-Fi™ Certified

Dimensioni:

Peso:

Montaggio:

Leds:

180x120x70mm

480g

Adattatori per Rack 19”

• Power Indicator
• 10/100 Ethernet: Network
• 10/100 Ethernet: Subscriber
• 802.11b/g Wireless: Subscriber

Guglielmo S.r.l. si riserva di modificare i contenuti del presente documento parzialmente o interamente senza alcun preavviso e non si assume alcuna responsabilità 
in merito all’utilizzo e/o la divulgazione degli stessi contenuti.
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Il GL100 è un gateway di rete basato su piattaforma Linux specifica per dispositivi embedded, adattata su Hardware commer-
ciale e sviluppata per implementare features proprie del sistema di autenticazione centralizzato LUMEN™ by Guglielmo. Il 
GL100 può essere utilizzato per l’autenticazione di qualsiasi dispositivo, sia fisso che portatile, che disponga di un account 
LUMEN™ by Guglielmo e possiede inoltre un sofisticato sistema di codifica, basato su protocollo S S L / XML, che 
garantisce la sicurezza di ogni singola connessione, conformemente alle raccomandazioni WISPr.

• Configurazione dinamica degli indirizzi
• Supporto autenticazione certificata SSL browser based
• DHCP Server, DHCP Client
• Radius client
• Reindirizzamento automatico della pagina di autenticazione
• Supporto LUMEN-SMTP™ (Reindirizzamento automatico della posta in uscita)
• Completa gestione AAA (Authorization, Authentication and Accounting)
• Autenticazione dispositivi non-browser based (es. telefoni Wi-Fi)
• Gestione multi accounting con Scratch Card, SMS o Smart Client
• Completa gestione del roaming
• Supporto per piattaforma VPN per management.
• Supportato management da remoto di Access Point nella rete Subscriber
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